
Remont drogi gminnej Wadowice Dolne – Kopaniny – Kosówka nr 103 664 na odcinku 

w km 1+600 – 2+324  

Kosztorys ofertowy 

Element, asortyment, rodzaj robót, 
pozycja przedmiarowa  

Podstawy nakładów 

Jedn.  Krot.  Ilośd Wartośd 
jednostkowa 

Wartośd 
netto 

1 Nawierzchnia 

1.1 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie 
istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno – bitumiczną  
wbudowanie mechaniczne śr. gr. 2,5 
cm 

 
 
t 

  
 

~136,75 

  

1.2 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego warstwa 
ścieralna grubośd po zagęszczeniu 4 
cm  

 
 
m2 

  
 

~2188,00 

  

Ogółem Nawierzchnia 1,000   

2 Pobocza 

2. 1 KNNR 6/113/4  Pobocza z 
kruszyw łamanych , warstwa górna 
,po zagęszczeniu 7 cm 

 
m2 

  
~634,00 

  

Ogółem pobocza 1,000   

Razem  

Wartośd kosztorysu netto:  

VAT:  

Wartośd kosztorysu brutto:  
 

 


