
Wadowice Górne: 1.Remont drogi gminnej nr 103 668 Bór Różnica - Suchy Grunt w km 

1+700 - 3+170 2.Remont drogi gminnej nr 103 666 Wierzchowiny - Kądzielnia - Most w 

km 0+350 - 1+300 3.Remont drogi gminnej nr 103 664 Wadowice Dolne - Kopaniny - 

Kosówka w km 0+000 - 0+800 4.Remont drogi gminnej nr 103 651 Zabrnie - Cegielnia - 

Słupiec w km 0+000 - 0-687 5.Remont drogi gminnej nr 103 665 Wadowice Dolne - 

Wałek - Kopaniny w km 0+000 - 0+900 6.Remont drogi gminnej nr 103 661 Przebendów 

- Dąbrówka - Wampierzów w km 0+000 - 0+600 7.Remont drogi nr działki 168 w 

miejscowości Zabrnie w km 0+000 - 0+760. 

Numer ogłoszenia: 275946 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 226072 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice 

Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, faks 014 6826204. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Remont drogi gminnej nr 103 

668 Bór Różnica - Suchy Grunt w km 1+700 - 3+170 2.Remont drogi gminnej nr 103 666 

Wierzchowiny - Kądzielnia - Most w km 0+350 - 1+300 3.Remont drogi gminnej nr 103 664 

Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka w km 0+000 - 0+800 4.Remont drogi gminnej nr 

103 651 Zabrnie - Cegielnia - Słupiec w km 0+000 - 0-687 5.Remont drogi gminnej nr 103 

665 Wadowice Dolne - Wałek - Kopaniny w km 0+000 - 0+900 6.Remont drogi gminnej nr 

103 661 Przebendów - Dąbrówka - Wampierzów w km 0+000 - 0+600 7.Remont drogi nr 

działki 168 w miejscowości Zabrnie w km 0+000 - 0+760.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Remont drogi gminnej nr 103 668 Bór - 

Różnica - Suchy Grunt na odcinku w km 1+700 - 3+170 Poprzez wykonanie : Mechaniczne 

wyrównanie istniejącej podbudowy , oraz uzupełnienie ubytków mieszanką mineralno - 

bitumiczną śr. gr. 2,5 cm - 367,5 ton , Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych 

warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu - 5880 m2 Remont przepustu Fi 140 Pobocza 

utwardzone z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - 1470 m2 

2.Remont drogi gminnej nr 103 666 Wierzchowiny - Kądzielnia - Most na odcinku w km 

0+350 - 1+300 Poprzez wykonanie : Górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego , 

grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 3 800 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - 



bitumicznych warstwa ścieralna gr. 5 cm po zagęszczeniu - 3 800 m2 Pobocza z kruszywa 

łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 950 m2 3.Remont drogi gminnej nr 103 

664 Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka na odcinku w km 0+000 - 0+800 Poprzez 

wykonanie :Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubość 

warstwy ponad 10 cm - 100 m3 Górna warstwy podbudowy z kruszywa łamanego , grubość 

warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 2 400 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - 

asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm - 2 400 m2 Pobocza kruszywa 

łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 800 m2 4.Remont drogi gminnej nr 103 

651 Zabrnie - Cegielnia - Słupiec na odcinku w km 0+000 - 0-687 Górna warstwy 

podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2 748 m2 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa ścieralna gr. 5 cm po 

zagęszczeniu - 2 748 m2 Pobocza kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm - 687 m2 5.Remont drogi gminnej nr 103 665 Wadowice Dolne - Wałek - Kopaniny na 

odcinku w km 0+000 - 0+900 Górna warstwy podbudowy z kruszywa łamanego , grubość 

warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 2 700 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - 

asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm - 2 700 m2 Pobocza kruszywa 

łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 540 m2 6.Remont drogi gminnej nr 103 

661 Przebendów - Dąbrówka - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 0+600 Poprzez 

wykonanie : Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy , oraz uzupełnienie ubytków 

mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr. 2,5 cm - 168,75 ton , Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno - bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu - 2 700 m2 7.Remont 

drogi nr działki 168 w miejscowości Zabrnie na odcinku w km 0+000 - 0 + 760 Górna 

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2 280 

m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa ścieralna gr. 5 cm po 

zagęszczeniu - 2 280 m2 Pobocza kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm - 760 m2 Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót . Udzielenie 

gwarancji na wykonane roboty - min. 36 m-cy... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 



 POLDIM MIELEC Sp. z o.o, Mielec ul.Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kraj/woj. 

podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1063567,49 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1183701,34 

 Oferta z najniższą ceną: 1183701,34 / Oferta z najwyższą ceną: 1189042,59 

 Waluta: PLN. 

 
 


