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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Oczyszczalnia Izbiska - instalacje sanitarne
1.1 Wentylacja mechaniczna - budynek techniczny - obiek  tnr 2
1/KNR-W 2-17 |Wentylatory VE1.01 i VE-1.02 na kanale o wymiarach 700x400 mm szt.
d.1.1/0205-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ocynkowanej prostokgtne,700x470 mm, L=500 m2
d.1.1/0105-06 mm
0.70*0.5*4+0.47*0.5*4 m?2 2.340
RAZEM 2.340
3|KNR 2-17 Kratka nawiewno-wywiewna ze stali nierdzewnej dla wentylatora VE-1.01 i VE 1.02 o wy-  |szt.
d.1.1)/0138-02 miarach 690x397 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokatne typ A o obw.do 3260 mm - wyrzutnia $cienna 690x465 mm | szt.
d.1.1/0146-04
KZ - 04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Kratka nawiewno-wywiewna ze stali nierdzewnej na kolanie o wymiarach 690x465 mm szt.
d.1.1/0138-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 2-17 |wentylator tazienkowy na przewodzie fi 125 mm szt.
d.1.1/0204-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-17  |Wentylator kanatowy chemoodporny dwubiegowy fi 315 mm - V=1240/2490 m3/h szt.
d.1.1/0204-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy chemoodporny fi 315 mm - V=1080 m3/h szt.
d.1.1/0204-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy fi 100 mm szt.
d.1.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-17  |Automat nawiewny samoczynny, regulowany temperaturowo fi 100 mm szt.
d.1.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Czerpnia $cienna z blachy stalowej nierdzewnej 200x200 mm szt.
d.1.1/0146-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 250*250 mm szt.
d.1.1/0146-01
CS-04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej 400x400 mm szt.
d.1.1/0146-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-17 Czerpnia $cienna z blachy stalowej nierdzewnej 500x500 szt.
d.1.1/0146-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-17 Kratki zaluzjowe z tworzywa sztucznego 200x200 mm szt.
d.1.1/0138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250 mm szt.
d.1.1/0138-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 400x400 mm szt.
d.1.1/0138-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 500x500 szt.
d.1.1/0138-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna aluminiowa z siatkg ze stali nierdzewnej fi 125 mm szt.
d.1.1/0147-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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20|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej fi 160 mm szt.
d.1.1/0147-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej do zabudowy na kanale okragtym z regulowanymi |szt.
d.1.1|0146-01 kierownicami poziomymi 525x125 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali nierdzewnej z regulowanymi kierownicami poziomy- |szt.
d.1.1|0146-01 mi do zabudowy w kanale 300x300 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-17 Kratka typ "mostostal" KOZ/30X34/30*2/I=400,0, S=600 w budowie z kgtownika 30X30 ze |szt.
d.1.1|0138-04 stali ocynkowanej 600x400
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Kratka przeptywowa ze stali ocynkowanej 600x400 mm szt.
d.1.1/0138-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okragtym z regulowanymi |szt.
d.1.1|0146-01 kierownicami poziomymi z przepustnicg 525x125 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okragtym z regulowanymi |szt.
d.1.1|0138-02 kierownicami poziomymi z przepustnicg 125x425 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna ze stali ocynkowanej do zabudowy na kanale okragtym z regulowanymi |szt.
d.1.1|0146-01 kierownicami poziomymi z przepustnicg 525x125 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa z balachy stalowej ocynkowanej dla kanatu 700x470 mm |szt.
d.1.1/0134-02 z sitownikiem
KZ - 05 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe ze stali nierdzewnej kotowe o $rednicy 160 mm szt.
d.1.1/0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe ze stali nierdzewnej kotowe o $rednicy 200 mm szt.
d.1.1/0131-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa kotowa o $rednicy z PEHD 100 mm szt.
d.1.1/0133-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne ze stali nierdzewnej 300x300 mm szt.
d.1.1/0146-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne ze stali nierdzewnej 400x400 mm szt.
d.1.1/0146-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-17 Kréciec wyrzutowy fi 100 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1/0147-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-17 Wywiewka kanalizacyjna fi 100 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1/0147-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-17 Przewdd wentylacyjny SPIRO fi 160 mm m2
d.1.1/0122-02
2*3.14*0.08*3.00 m?2 1.507
RAZEM 1.507
37|KNR 2-17 Przewdd wentylacyjny SPIRO fi 200 mm m2
d.1.1/0122-02
2*3.14*0.10*8.00 m?2 5.024
RAZEM 5.024
38|KNR 2-17 Przewdd wentylacyjny SPIRO fi 250 mm m2
d.1.1/0122-03
2*3.14*0.125*9.00 m?2 7.065
RAZEM 7.065
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39|KNR 2-17 Przewdd wentylacyjny SPIRO fi 315 mm m2
d.1.1/0122-03
2*3.14*0.157*1.00 m?2 0.986
RAZEM 0.986
40|KNR 2-17 Przewdd wentylacyjny z rur PVC fi 125 mm m2
d.1.1/0127-02
analogia
2*3.14*0.063*2.50 m?2 0.989
RAZEM 0.989
41|KNR 2-17 Przewd6d wentylacyjny z rur HDPE fi 115 mm m2
d.1.1/0127-02
analogia
2*3.14*0.057*3.00 m?2 1.074
RAZEM 1.074
42|KNR 2-17 Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej gat. 1,4301 o $r. 100 mm m2
d.1.1/0113-01
2*3.14*0.05*1.40 m?2 0.440
RAZEM 0.440
43|KNR 2-15 Grzejnik elektryczny - konwektor 1000 W z termostatem elektromechanicznym i automa- szt.
d.1.1|0423-02 tycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
analogia
WD-01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-15 Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kW szt.
d.1.1/0423-02
analogia
WD-01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja wodoci ggowa - budynek techniczny - obiekt nr 2
45|KNR 2-15 Montaz zlew6w jednokomorowych 470x410x150 mm z syfonem szt.
d.1.2/0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| TZKNBK XVIII |Elektryczny umywalkowy przeptywowy ogrzewacz wody: moc 3,5 kW, 230 V, z zabezpie- kpl.
d.1.2|11A-106 czeniami, baterig w komplecie
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce dn 32 mm szt.
d.1.2/0132-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy dn 25 mm szt.
d.1.2/0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 | Zawor ze zlgczka do weza dn 20 mm szt.
d.1.2/0132-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR-W 2-15 |lIzolator przeptywdw zwrotnych dn 20 mm rodzina HA szt.
d.1.2/0132-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR-W 2-15 |lIzolator przeptywdw zwrotnych dn 20 mm rodzina HA - korpus chromowany szt.
d.1.2/0132-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza dn 15 mm szt.
d.1.2/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA dn 32 mm szt.
d.1.2/0132-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.2|03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
zawor odcina- |3 szt. 3.000
lacy
zawor antyska- |1 szt. 1.000
zeniowy
A (sumaczesciowa) e
szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNNR 4 0116- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.2|02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
zawor odcina- |1 szt. 1.000
lacy
A (sumaczesciowa) e
szt. 1.000
RAZEM 1.000
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56| KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.2|01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
zawor ze zt. do |6 szt. 6.000
weza
podgrz. wody |1 szt. 1.000
A (suma czes$ciowa)
szt.
RAZEM 7.000
57|KNR 2-15 Wodomierz typu JS 3.5 dn 25 mm typ V do zabudowy pionowej szt.
d.1.2/0118-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNNR 4 0123- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych mieszkanio- |kpl.
d.1.2|06 wych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 4 0112- |Rurociagi do wody z tworzyw sztucznych - PP-3 o $ér. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.2|02 zgrzewanych
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
60| KNNR 4 0112- |Rurociggi do wody z tworzyw sztucznych - PP-3 o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach m
d.1.2|03 zgrzewanych
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
61| KNNR 4 0112- |Rurociggi do wody z tworzyw sztucznych - PP-3 o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach m
d.1.2|04 zgrzewanych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 0-34 1zolacja rurociggdéw o $rednicy 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1.2/0101-10 mm (N)
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
63|KNR 0-34 1zolacja rurociggdéw o $rednicy 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1.2/0101-11 mm (N)
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
64|KNR 0-34 1zolacja rurociggdéw o $rednicy 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1.2/0101-11 mm (N)
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
65|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |prob.
d.1.2|01 (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/02
27.20 m 27.200
RAZEM 27.200
1.3 Instalacja kanalizacji - budynek techniczny - obiek  tnr 2
67|KNR 7-28 Skucie posadzki z betonu grub. 10 cm pod poziomy kanalizacyjne m2
d.1.3/0301-10
analogia
rurociagi fi 160 |6.04*(0.80+0.67)/2 m2 4.439
mm
rurociagi fi 110 |4.96*(0.63+0.76)/2 m2 3.447
mm
A (sumaczesciowa) e
m?2 7.886
RAZEM 7.886
68| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie |m3
d.1.3|0106-03 ziemig z ukopow
rurociggi fi 160 |6.04*(0.70+0.57)/2*0.60 m3 2.301
mm
rurociggi fi 110 |4.96*(0.53+0.66)/2*0.60 m3 1.771
mm
A (sumaczesciowa) e
m3 4.072
RAZEM 4.072
69|KNR 4-01 Usuniecie z budynku nadmiaru ziemi i gruzu po wykonaniu pozioméw kanalizacyjnych m3
d.1.3/0106-05
gruz poz.1*0.10 m3 0.200
ziemia 3.14*0.25%(6.04*0.16*0.16+4.96*0.11*0.11) m3 0.168
A (sumaczesciowa) e
m3 0.368
RAZEM 0.368
70|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg- |m3
d.1.3/0108-17 to$¢ do 1 km
p0z.1*0.10 m3 0.200
RAZEM 0.200
71|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy | m3
d.1.3|0108-20 nastepny 1 km- tacznie do 4 km.
Krotnos¢ = 4
poz.2 m3 2.340
RAZEM 2.340
72|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.3/0108-06
0.168 m3 0.168
RAZEM 0.168
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73|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podej$cia odptywowego o $r.do 160 mm szt.
d.1.3/0237-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74|KNR-W 4-02 | Demontaz wpustéw podtodowych PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0233-12
wpusty podio- |6 szt. 6.000
gowe
RAZEM 6.000
75/KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0232-06
umywalka 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - zle- | kpl.
d.1.3|0235-06 wozmywak
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.1.3|04 potgczeniach wciskowych
6.04 m 6.040
RAZEM 6.040
78| KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.1.3|04 potgczeniach wciskowych
pion 4.00 m 4.000
podwieszenie |5.35 m 5.350
A (sumaczesciowa) e
m 9.350
RAZEM 9.350
79|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.1.3|03 potgczeniach wciskowych
parter 5.01 m 5.010
A (sumaczesciowa) e
m 5.010
RAZEM 5.010
80| KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.1.3|03 potgczeniach wciskowych
podwieszenie |10.20+2.89*2 m 15.980
A (sumaczesciowa) e
m 15.980
RAZEM 15.980
81|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho |m
d.1.3|01 potgczeniach wciskowych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2-15 |Montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na $cianie szt.
d.1.3/0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 0218- | Montaz kratek $ciekowych z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.1.3/01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko-  |szt.
d.1.3|03 wych pod kratki $ciekowe
kratki $ciekowe |6 szt. 6.000
A (sumaczesciowa) e
szt. 6.000
RAZEM 6.000
85|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.1.3|03 wych pod dodatkowe otwory w stropie wraz z ich zakorkowaniem
otwory w stro- |3 szt. 3.000
pie
A (sumaczesciowa) e
szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.1.3/01 wych
zlewozmywak |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Wentylacja mechaniczna - budynek punktu zlewnego - obiekt nr 4
87|KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu w $cianie pod czerpnie $cienng szt.
d.1.4/0335-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 4-01 | Tynkowanie poszerzonego otworu m2
d.1.4/0716-01
0.25*0.25*4-0.11*0.11*4 m?2 0.202
RAZEM 0.202
89|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 250*250 mm szt.
d.1.4/0146-01
Cs-04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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90|KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250 mm szt.
d.1.4/0138-02
analogia
KZ - 04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy cylindryczny o $r.160 mm szt.
d.1.4/0152-02
WY-01, WY- |1 szt. 1.000
02, WY-03
RAZEM 1.000
92|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej fi 160 mm szt.
d.1.4/0147-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-15 Grzejnik elektryczny - konwektor 1000 W z termostatem elektromechanicznym i automa- szt.
d.1.4|0423-02 tycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
analogia
WD-01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Instalacja wodoci ggowa - budynek punktu zlewnego - obiekt nr 4
94|KNR-W 4-01 | Otwor w Scianie z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurocigg |szt.
d.1.5/0335-09 fi 32 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15 | Zawor ze zlgczka do weza dn 20 mm szt.
d.1.5/0132-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR-W 2-15 | Zawor ze zlgczka do weza dn 15 mm szt.
d.1.5/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA dn 25 mm szt.
d.1.5/0132-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.5|01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
zawor ze zlgcz- |2 szt. 2.000
kg
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpal- |szt.
d.1.5|01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 15 mm
zawor ze zlgcz- |1 szt. 1.000
kg
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 0116- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.5|02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
zawor antyska- |1 szt. 1.000
zeniowyy
A (sumaczesciowa) e
szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 0112- |Rurociggi do wody z tworzyw sztucznych - PP-3 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach m
d.1.5|03 zgrzewanych
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
102|KNNR 4 0112- |Rurociggi do wody z tworzyw sztucznych - PP-3 o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach m
d.1.5|04 zgrzewanych
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 0-34 1zolacja rurociggdw o $rednicy 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1.5/0101-11 mm (N)
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR 0-34 1zolacja rurociggdéw o $rednicy 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1.5/0101-11 mm (N)
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |prob.
d.1.5|01 (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5/02
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
1.6 Instalacja kanalizacji - budynek punktu zlewnego - obiekt nr 4
107|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.1.6/03 potgczeniach wciskowych
5.00 m
A (suma czesciowa)
m
RAZEM 5.000
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108|KNNR 4 0203- |Utozenie rury ochronnej PVC fi 75 mm pod tawg fundamentowa bez ksztaltek m
d.1.6/02
analogia
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 4 0218- |Wpust podtogowy o $r. 110 mm z kotnierzem izolacyjnym, z kratkg ze stali nierdzewnej, z  |szt.
d.1.6|01 zasyfonowaniem wodnym i nasadg 240x240 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagczeniach wcisko- | szt.
d.1.6/03 wych pod kratki $ciekowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Wentylacja mechaniczna - budynek techniczny - obiek  tnr7
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek |m2
d.1.7/0122-02 do 35 %
3.14*0.25*0.16*0.16*3.50 m?2 0.070
RAZEM 0.070
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial m2
d.1.7/0122-02 ksztattek do 35 %
3.14*0.25*0.20*0.20*4.50 m?2 0.141
RAZEM 0.141
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 250 mm - udzial ksztat- |m?2
d.1.7/0122-03 tek do 35 %
3.14*0.25*0.25*0.25*8.00 m?2 0.393
RAZEM 0.393
114|KNR-W 2-18 |Przewody wentylacyjne z rur PEHD 160 mm m
d.1.7/0109-07
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
115/KNR-W 2-18 |Przewody wentylacyjne z rur PEHD 250 mm m
d.1.7/0109-11
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
116/ KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny ze stali ocynkowanej 640x670 - obw. 2620 mm m2
d.1.7/0110-06
0.64*0.67*1.02 m?2 0.437
RAZEM 0.437
117|KNR 2-17 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtna typ A o obw. 2000 mm - czer- |szt.
d.1.7/0146-03 pnia 500x500 mm - Aef = 0,12 m2
CS-03 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR 2-17 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtna typ A o obw. 3400 mm - czer- |szt.
d.1.7/0146-05 pnia 800x900 mm
CS-04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 2-17 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu 500x500 mm szt.
d.1.7/0138-04
analogia
KZ - 03 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe dla kanatu 800x900 mm z sitownikiem szt.
d.1.7/0134-02
KZ - 05 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-17 Kratka nawiewna ze stali ocynkowanej 425x125 mm do zabudowy w kanatach okragtych z |szt.
d.1.7|0138-02 regulowanymi 19 stalowymi kierownicami poziomymi, z regulacjg ilo$ci za pomocg przepus-
tnicy
KR-05, KR-06, |3 szt. 3.000
KR-07
RAZEM 3.000
122|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokatne typ A o obw.do 3260 mm - wyrzutnia $cienna 640x670 mm |szt.
d.1.7/0146-04
KZ - 04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-17 Kratka wywiewna ze stali ocynkowanej fi 160 mm szt.
d.1.7/0138-01
KO-01, KO-02, |3 szt. 3.000
KO-03
RAZEM 3.000
124|KNR 2-17 Podstawa dachowa typ B/Ill fi 160 mm szt.
d.1.7/0151-01
PD-01, PD-02, |3 szt. 3.000
PD-03
RAZEM 3.000
125|KNR 2-17 Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnej typ B/Il fi 250 szt.
d.1.7/0149-02
PD-06 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-17 Wywietrzak dachowy cylindryczny o $r.160 mm szt.
d.1.7/0152-02
WY-01, WY- |3 szt. 3.000
02, WY-03
RAZEM 3.000
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127|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta ze stali nierdzewnej fi 250 mm szt.
d.1.7/0145-02
WD-01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128 Adsorber do derotyzacji Qmax=800 m3/h, FxQ=900x1700 mm, V=600 dm3. Wypetnienie - |szt.
d.1.7 wegiel aktywny, wykonanie PE/PVC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wenty- |szt.
d.1.7|0206-01 lacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Instalacja wodoci ggowa - budynek techniczny - obiekt nr 7
130|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowania podejscia | szt.
d.1.8/0140-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR-W 4-02 |Demontaz termy elektrycznej szt.
d.1.8/0152-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.1.8/0121-03
1.83+0.79+0.22 m 2.840
RAZEM 2.840
133|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PE fi 25 mm o potaczeniach klejonych szt.
d.1.8/0115-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
134|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PE fi 25/15 mm o potgczeniach klejonych szt.
d.1.8/0115-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach m
d.1.8/02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.20+0.22+2.14+0.31+2.00*2 m 8.870
RAZEM 8.870
136|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach m
d.1.8|01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0.49 m 0.490
RAZEM 0.490
137|KNR 0-34 1zolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.1.8/0101-11
poz.135 m 8.870
RAZEM 8.870
138|KNR 0-34 1zolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.1.8/0101-10
poz.136 m 0.490
RAZEM 0.490
139|KNNR 4 0116- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.8/02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
140|KNNR 4 0116- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.8|01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 15 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 KNNR 4 0132- | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.8/03 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142|KNNR 4 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody - przeptywowe - elektryczny podgrzewacz wody prze- | kpl.
d.1.8|01 plywowy
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |prob.
d.1.8|01 (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.8/01
9.36 m 9.360
RAZEM 9.360
1.9 Instalacja kanalizacji - budynek techniczny - obiek  tnr7
145|KNR 7-28 Skucie posadzki z betonu grub. 10 cm pod poziomy kanalizacyjne m2
d.1.9/0301-10
analogia
rurociagi (2.97+1.43+1.01+5.52+1.64)*0.60 m2 7.542
odwodnienie  |2.20*0.40 m2
A (suma czesciowa)
m2
RAZEM 8.422
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146|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie |m3
d.1.9/0106-03 ziemig z ukopéw
2.97*(1.1+0.80)/2*0.60 m3 1.693
1.43*(0.89+0.80)/2*0.60 m3 0.725
1.00*0.80*0.60 m3 0.480
5.52*(1.17+0.80)/2*0.60 m3 3.262
1.67*(1.07+0.80)/2*0.60 m3 0.937
A (sumaczesciowa) e
m3 7.097
RAZEM 7.097
147|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi- nadmiaru ziemi i gruzu po wykonaniu bruzd m3
d.1.9/0106-05
gruz poz.145*0.10 m3 0.842
ziemia 3.14*0.25*%(1.43*0.10*0.10+2.97*0.10*0.10+1.01*0.10*0.10+5.52*0.16*0.16+1.64*0.10* m3 0.166
0.10)
A (sumaczesciowa) e
m3 1.008
RAZEM 1.008
148|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych |m3
d.1.9|0108-17 na odlegto$¢ do 1 km
p0z.145*0.10 m3 0.842
RAZEM 0.842
149|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy | m3
d.1.9/0108-20 nastepny 1 km- tacznie do 10km . Krotno$é =9
Krotno$¢ = 9
poz.148 m3 0.842
RAZEM 0.842
150|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.9/0108-06
0.166 m3 0.166
RAZEM 0.166
151 KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r.do 160 mm szt.
d.1.9/0237-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
152|KNR-W 4-02 | Demontaz wpustéw podiodowych PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.9/0233-12
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.9/0232-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - kpl.
d.1.9/0235-06 umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
155|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.1.9|04 potgczeniach wciskowych
5.52 m 5.520
RAZEM 5.520
156 KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.1.9|03 potgczeniach wciskowych
3.97+1.43+1.01+1.64 m 8.050
RAZEM 8.050
157|KNR-W 2-15 |Montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na $cianie szt.
d.1.9/0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNNR 4 0218- |Montaz kratek $ciekowych z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.1.9/01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNR 2-31 Montaz odwodnienia liniowego m
d.1.9/0606-01
analogia
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
160|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagczeniach wcisko- | szt.
d.1.9/03 wych
kratki $ciekowe |4 szt. 4.000
odwodnienie li- |1 szt. 1.000
niowe
A (sumaczesciowa) e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
161|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.1.9/01 wych
zlewozmywak |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Instalacja co - budynek techniczny - obiekt nr 7

-10 -
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162|KNNR 4 0432- |Kociot elektryczny wiszacy o mocy 12 kW, napiecie znamionowe 400 V 3N~, kociot ze ste- |szt.
d.1.1|01 rownikiem pogodowym, centralka umozliwiajacg wspotprace z obiegami
0|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-15 |Rurociagi z ksztattkami z rur PE-RT/AL/PE-RT fi 16x3 mm m
d.1.1/0404-01
0
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
164 KNR-W 2-15 |Rurociagi z ksztattkami z rur PE-RT/AL/PE-RT fi 20x2 mm m
d.1.1/0404-01
0
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
165/KNR-W 2-15 |Rurociagi z ksztattkami z rur PE-RT/AL/PE-RT fi 26x3 mm m
d.1.1/0404-02
0
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
166 KNR-W 2-15 |Wykonanie podej$¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT fi 16x3 mm - zasilanie m
d.1.1/0404-01
0
1.24*13 m 16.120
RAZEM 16.120
167|KNR-W 2-15 |Wykonanie podejs$¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT fi 16x3 mm - powrdt m
d.1.1/0404-01
0
0.54*13 m 7.020
RAZEM 7.020
168|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z automatycznym regulatorem i gtowicg katowg o $r. szt.
d.1.1|0412-01 nominalnej 10 mm
0
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
169|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe typ FHL 10-60 szt.
d.1.1/0418-03
0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
170|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy dn 20 mm z petnym przeptywem, z kurkiem spustowym, chromowany, szt.
d.1.1|0411-02 uchwyt z ragczkg
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe typ FHL 11-60 szt.
d.1.1/0418-03
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ FHL 21-60 szt.
d.1.1/0418-07
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ FHL 22-60, L=1,00 m szt.
d.1.1/0418-07
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ FHL 22-60, L=2,00 m szt.
d.1.1/0418-08
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe typ FHL 33-60 szt.
d.1.1/0418-11
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
176/ KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa p=21 KPa, V=0,44 m3/h, temp. 60 st.C szt
d.1.1/0101-01
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177|/KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze przeponowe Vn=4 dm3 szt.
d.1.1/0510-02
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 2-15 Zawory kulowe o $§r.nom. 20 mm szt.
d.1.1/0112-02
O|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

-11 -
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179|KNR 2-15 Filtr do wody dn 20 mm szt.
d.1.1/0112-02
0|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-15 Zawor ze ztgczka do weza dn 20 mm szt.
d.1.1/0112-02
0|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.11 Wentylacja mechaniczna - budynek mechanicznego oczy  szczania - obiekt nr 13
181|KNR 2-17 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtna typ A o obw. 1000 mm - czer- |szt.
d.1.1/0146-01 pnia 300x200 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 2-17 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtna typ A o obw. 1000 mm - czer- |szt.
d.1.1/0146-01 pnia 250x250 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-17 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtna typ A o obw. 800 mm - czerp- |szt.
d.1.1/0146-01 nia 200x200 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna prostokatna typ A o obw. 1000 mm - wyrzutnia 300x200 mm szt.
d.1.1/0146-01
1
WS - 5,01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna prostokatna typ A o obw. 1000 mm - wyrzutnia 250x250 mm szt.
d.1.1/0146-01
1
WS - 5,01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokatna typ A o obw. 800 mm - wyrzutnia 200x200 mm szt.
d.1.1/0146-01
1
WS - 5,01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250 mm szt.
d.1.1/0137-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-17 Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 200x200 mm szt.
d.1.1/0137-01
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 525x75 mm do zabudowy na kanale okragtym z regulowanymi kierow- |szt.
d.1.1|0146-01 nicami poziomymi z przepustnicg ze stali ocynkowanej
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 75x425 mm do zabudowy na kanale okragtym z regulowanymi kierow- |szt.
d.1.1|0146-01 nicami poziomymi z przepustnicg ze stali ocynkowanej
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 2-17 Kratka ze stali nierdzewnej fi 160 mm szt.
d.1.1/0136-01
1
KO-01, KO-02, |3 szt. 3.000
KO-03
RAZEM 3.000
192|KNR 2-17 Kratka ze stali nierdzewnej 200x200 mm szt.
d.1.1/0138-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 2-17 Kratka ze stali nierdzewnej 250x250 mm szt.
d.1.1/0138-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa z blachy stalowej ocynkowanej fi 160 szt.
d.1.1/0131-02 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
195/KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy chemoodporny fi 200 mm - V=340 m3/h szt.
d.1.1/0204-04
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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196 KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy chemoodporny dwubiegowy fi 200 mm - V=340/850 m3/h szt.
d.1.1/0204-04
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 2-17 Samonastawna nasada kominowa ze stali kwasoodpornej o $r.160 mm szt.
d.1.1/0152-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 2-17 Podstawa dachowa ze stali nierdzewnej kotowa typ B/Il fi 160 mm szt.
d.1.1/0149-01
1
PD-06 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm - udzial ksztattek |m2
d.1.1/0122-02 do 35 %
1
3.14*0.25*0.16*0.16*10.00 m?2 0.201
RAZEM 0.201
200|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm - udzial ksztattek |m2
d.1.1/0122-02 do 35 %
1
3.14*0.25*0.20*0.20*8.00 m?2 0.251
RAZEM 0.251
1.12 Instalacja wodoci ggowa - budynek mechanicznego oczyszczania - obiekt nr13
201|KNR 2-15 Grzejnik elektryczny - konwektor 2500 W z termostatem elektromechanicznym i automa- szt.
d.1.1|0423-02 tycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
2|analogia
WD-01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202| TZKNBK XVIII |Elektryczny umywalkowy przeptywowy ogrzewacz wody: moc 3,5 kW, 230 V, z zabezpie- kpl.
d.1.1|1I1A-106 czeniami, baterig w komplecie
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR 2-15 Montaz zlew6w jednokomorowych 470x410x150 mm z syfonem szt.
d.1.1/0220-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR-W 2-15 | Zawor ze ztaczkg do weza dn 20 mm szt.
d.1.1/0132-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce dn 32 mm szt.
d.1.1/0132-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
206 KNR-W 2-15 |Izolator przeptyw6w zwrotnychna przytgcze weza dn 20 mm rodzina HA szt.
d.1.1/0132-02
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
207|KNR-W 2-15 |Zawdr antyskazeniowy EA 251 dn 25 mm SOCLA szt.
d.1.1/0132-03
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNNR 4 0112- |Rurociggi do wody z tworzyw sztucznych - PP-3 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach m
d.1.1|03 zgrzewanych
2
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
209/KNNR 4 0112- |Rurociggi do wody z tworzyw sztucznych - PP-3 o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach m
d.1.1|04 zgrzewanych
2
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
210|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe L=1000 mm, szeroko$¢ 160 mm m
d.1.1/0606-01
2|analogia
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
1.13 Instalacja kanalizacji
211|KNNR 4 0218- |Wpust podtogowy o ér. 110 mm z kotnierzem izolacyjnym, z kratka ze stali nierdzewnej, z  |szt.
d.1.1|01 zasyfonowaniem wodnym i nasadg 240x240 mm
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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212|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.1.1|03 potgczeniach wciskowych
3
11.00 m 11.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 11.000
RAZEM 11.000
213|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho |m
d.1.1|01 potgczeniach wciskowych
3
1.00 m 1.000

RAZEM 1.000
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