
       Kosztorys Ofertowy 

Remont drogi gminnej nr 103652 Zabrnie-Wzdłuż Wału – Kasale w km 0+000-2+100 

 

Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena 
jdn. 

wartość 

    Przedmiar           

1   Element Nawierzchnia          

1.1 D 
04.08.01/c 

KNNR 6/108/2 (3) Wyrównanie istniejącej 
podbudowy mieszanką 
mineralno-
bitumiczną,wbudowanie 
mechaniczne, śr. gr. 2,5 cm        
km 0+000 -1+400: 
1400*3,5*0,0625=306,25 t 306,3     

1.2 D 
05.03.05/c 

KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
(warstwa ścieralna),  grubość 
po zagęszczeniu 4·cm,                     
km 0+000 1+400: 
1400*3,5=4900 
km 1+400 2+100 : 700*3=2100 m2 7000     

2   Element Pobocza          

2.1 D 04.04.00 KNNR 6/0113-
0400 

Uzupełnieni pobocza  z 
kruszywa łamanego, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm                   
2100*0,5*2=2100 

m2 2100     

  Razem netto   

  VAT   

  Razem brutto   

 

 


